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 opale
Videosprechanlage mit 
Freisprecheinrichtung für  
intercom-gespräche zum einbauen

mit der linie opale, erweitert bpt sein angebot an Videosprechanlagen um 
elegante einbaumodelle, die sich diskret in jede Umgebung einfügen. genauer 
handelt es sich dabei um zwei verschiedene modelle mit dem Stil und Design 
der Videosprechanlagen der jüngsten generation: opale und opale Wide. Sie 
unterscheiden sich durch die größe und das Format ihrer Displays – 4,3’’ 16:9 
oder 3,5’’ 4:3 –, durch ihre benutzerschnittstelle – berührungsempfindliche 
tasten “touch Sensitive” bzw. ein touchscreen beim modell Wide mit 
versenkbaren tasten – sowie durch einige Hilfsfunktionen, die einzig das 
Spitzenmodell vorsieht, wie der anrufbeantworter und das Verzeichnis der 
anrufe von der pförtnerzentrale 

 Design mit weichen und modernen linien 

 bild von der außenstation im Format 16:9 veränderbar auf 4:3 
 (nur beim modell Wide)

 benutzerfreundlich

modell

Farbausführungen

opale Wide

Weiß Ice

Opale

Schwarz Fusion
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technische eigenschaften

FUnKtionen
 4,3” lCD-Farbdisplay im Format 16:9 (opale Wide) oder 3,5” im Format 4:3 (opale)

 Freisprecheinrichtung Full-Duplex (opale Wide) oder Half Duplex (opale)

 türöffner

 Stummschaltung während eines gesprächs

 automatische einschaltung der außenstationen mit zyklischer auswahl

 2 Direktbefehle für die aktivierung der Hilfsfunktionen

 läutwerkabschaltung mit leuchtanzeige

 8 anrufe für intercom-gespräche

 “panik”-taste für Hilferufe zur pförtnerzentrale

 programmierbare melodien

 regulierung der Helligkeit, des Kontrastes und der Farbsättigung

 anrufbeantworter für die Videosprechanlage (10 audionachrichten + Snapshot nur 
bei opale Wide)

 Zoom des bildes

 Funktion automatische beantwortung (opale Wide)

 anrufe zur pförtnerzentrale (aux2)

 Video-übergabe zwischen gleichzeitig angerufenen innensprechstellen (master/
Slave nur bei opale)

maße
(bxHxt) 158x138x9 mm             einbauausführung

(bxHxt) 158x138x30,9 mm        Wandausführung

Sonderausstattung
Weißer Abdeckrahmen für die Ausführung Weiß Ice, Schwarz für die Ausführung Schwarz Fusion (nur Opale Wide).

Installation
Die Videosprechstellen der Linie Opale wurden für den Einbau mithilfe der entsprechenden Unterputzdose 
OPALESI entwickelt. Die kompakten Abmessungen und der Montagebügel, der sich an die am häufigsten 
vorkommenden Einbaugehäuse (503, 506E oder Einbaugehäuse Ophera PHI) anpassen lässt, ermöglichen auch 
die Wandmontage mithilfe der Halterung OPALEKP.

Artikelnummern
VIDEOSPRECHANLAGE

OPALE W WHITE 62100250 Videosprechanlage mit Freisprecheinrichtung zum Einbauen, 4,3” Touchscreen-Farbdisplay im 
Format 16:9, Farbe Weiß Ice.

OPALE W BLACK 62100260 Videosprechanlage mit Freisprecheinrichtung zum Einbauen, 4,3” Touchscreen-Farbdisplay im 
Format 16:9, Farbe Schwarz Fusion.

OPALE WHITE 62100270 Videosprechanlage mit Freisprecheinrichtung zum Einbauen, 3,5” Farbdisplay im Format 4:3, 
berührungsempfindliche Tasten ("Touch Sensitive"), Farbe Weiß Ice.

OPALE BLACK 62100280 Videosprechanlage mit Freisprecheinrichtung zum Einbauen, 3,5” Farbdisplay im Format 4:3, 
berührungsempfindliche Tasten ("Touch Sensitive"), Farbe Schwarz Fusion.

ZUBEHÖR

OPALEKP WHITE  62800360 Wandhalterung, Farbe Weiß Ice. 

OPALEKP BLACK 62800370 Wandhalterung, Farbe Schwarz Fusion. 

OPALESI 62800380 Einbaugehäuse.

OPALE KP WH BF 62800390 Wandhalterung, Farbe Weiß Ice, Ausführung für Hörbehinderte .


